
 

 

Unbedenklichkeitsbescheinigung 
 

Antragsteller: Shenzhen Senergy Technology Co., Ltd. 

Room 405, Building A, Co-talent Creative Park, No.2, LiuXianRoad,  

Block 68, Xin an Street, Bao’ an District, ShenZhen 

China 

 

Erzeugnis: Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen 
Eigenerzeugungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungsnetz 

 

Modell: SE 6KTL, SE 8KTL, SE 10KTL, SE 12KTL, SE 15KTL,  
SE 6KTL-ES, SE 8KTL-ES, SE 10KTL-ES, SE 12KTL-ES, SE 15KTL-ES,  
SE 6KTL-ES1, SE 8KTL-ES1, SE 10KTL-ES1 

 

Bestimmungsgemäße Verwendung: 

Selbsttätige Schaltstelle mit dreiphasiger Netzüberwachung gemäß DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 und DIN VDE V 
0126-1-1:2013-08 für Photovoltaikanlagen mit einer dreiphasigen Paralleleinspeisung über Wechselrichter in das 
Netz der öffentlichen Versorgung. Die selbsttätige Schaltstelle ist integraler Bestandteil der oben angeführten 
Wechselrichter. Diese dient als Ersatz für eine jederzeit dem Verteilungsnetzbetreiber (VNB) zugängliche Schaltstelle 
mit Trennfunktion. 
 

 

 

 

 

 

 

Prüfgrundlagen: 

DIN VDE V 0126-1-1:2013-08; VDE V 0126-1-1:2013-08 

Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Eigenerzeugungsanlage und dem öffentlichen 
Niederspannungsnetz 
 

Zum Zeitpunkt der Ausstellung dieses Zertifikats entspricht das oben aufgeführte repräsentative Produkt den 
angegebenen Regeln und Normen. 
 

Bericht Nummer: PVDE2109WDG0200 Zertifizierungsprogramm: NSOP-0032-DEU-ZE-V01 

Zertifikat Nummer: U22-0019 Datum: 2022-02-24 
 

 Zertifizierungsstelle 

 

Thomas Lammel 
 

Zertifizierungsstelle der Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17065 

Prüflabor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 

Eine auszugsweise Darstellung des Zertifikats bedarf der schriftlichen Genehmigung der Bureau Veritas Consumer Products Services Germany 
GmbH 

 


